
- Utilisation Waxy
- Sécurité sanitaire
- Tenue de tige

RGT CONEXXION WAXY
MAÏS GRAIN G2

320 PLAGE D’INDICE

300/340

TYPE DE GRAIN

denté

Sommes de températures base 6°C
semis à floraison : 940-960°C

semis à récolte 32 % H2O : 1810-1830°C
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Les données techniques mentionnées dans ce document sont issues de test réalisés par RAGT Semences. Les résultats obtenus peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales spécifiques. 
En tout état de cause ces données techniques sont fournies à titre informatif et ne sauraient engager RAGT Semences contractuellement. *En nombre d’hectares récoltés sur le territoire français.
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PROFIL VARIÉTAL
Inscription 2020

MAÏS GRAIN G2

RENDEMENT

denté

ADAPTATION
Bonnes conditions ****
Conditions limitantes ****

Morphologie
- Plante de bon gabarit
- Port de feuille semi-retombant
- Insertion d’épi moyenne et régulière

Critères agronomiques
- Bonne régularité
- Bonne rusticité
- Précocité

Composantes de rendement

14 380-400 g30-32

RGT CONEXXION WAXY 320 PLAGE D’INDICE

300/340

PREUVES TERRAIN
Duels pluriannuels

100,2%
Moyenne essais France zones G2

de RGT CONEXXION

PRÉCONISATION DENSITÉ
Type : 

CLASSIC
 

Densité
 

R
D

T 
(q

/h
a) Conditions Potentiel (q/ha) Densité semis grains / 10m2

Ecartement 75-80 cm
Limitantes < 90 85-90

Normales 90 - 110 90-95
110 - 130 95

Élites > 130 95-100

Source : Réseau essais  G2-2019 - RAGT Semences

Critères sécuritaires

Bonne vigueur de départ

Sécurité tige
Verse végétative PS

Verse récolte déchaussement PS

Verse récolte casse PS

Tiges creuses PS

Sécurité sanitaire
CFF PS/MS

Helminthosporiose PS
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Source: Base de données SEV RAGT Semences 

Nombre  
de lieux

Rendement 
qx/ha

RGT 
CONEXXION 

WAXY 
% témoin

H2O %
Ecart 
H2O 

témoin

RGT CONEXXION WAXY
17

125,2 100,2 24,6 0,3
RGT CONEXXION 125,0 24,3

RGT CONEXXION WAXY
12

127,7 104,2 24,3 -2,8
M624 122,5 27,1

RGT CONEXXION WAXY
9

122,4 101,7 23,8 -2,0
M617 120,4 25,8


